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B pamazi Fitar

Opis produktu

Filtr kombinowany
wyposazony w specjalny

gwint

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Certyfikat

Jednostka Notyfikowana

Normy EN

150,55 zt

122,40 zt

Aktualnie niedostepny
24 godziny

P950

P950

5036108200900

IFA

1901100

"EN 14387 Type A (Class 1)", "EN 14387
Type P (Class 3R)"

P950 to kombinowany filtr typu A1P3. Klasyfikowany jako filtr klasy 1 dla gazéw i klasy 3 dla czastek, moze by¢ stosowany do
ochrony przed szkodliwymi substancjami, rozpuszczalnikami, toksycznymi czgstkami i mikroorganizmami. System taczenia
zapewnia bezpieczne potaczenie miedzy maska a filtrem. Filtr ten jest kompatybilny z pétmaskami P410.

Cechy produktu:

* Potaczenie Srubowe

e Pudetko detaliczne wspomagajace prezentacje
e Lekki i wygodny

¢ Certyfikowano na zgodnos¢ z CE

Jednostka Notyfikowana: 1901100
Certyfikat: IFA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Harmaa , szary

Normy EN: "EN 14387 Type A (Class 1)", "EN 14387 Type P (Class 3R)"
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