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Link do produktu: https://www.csc-poland.pl/kombinowany-filtr-a2p3-z-polaczeniem-bagnetowym-p-2712.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Certyfikat

Jednostka Notyfikowana

Normy EN

Opis produktu

Kombinowany filtr A2P3 z
potgczeniem
bagnetowym

185,98 zt
151,20 zt
Dostepny

24 godziny
P952

P952
5036108273652
"ITALCERT SRL"
PPE164AT1660

"EN 14387 Type A Class 2", "EN 14387 Type
P Class 3"

P952 jest filtrem A2P3 klasy 2 dla gazéw oraz klasy 3 dla czastek. Mozna go uzywac do ochrony przed niebezpiecznymi
substancjami, oparami rozpuszczalnikéw, toksycznymi czastkami i mikroorganizmami. Stabilne i komfortowe potaczenie
bagnetowe Portwest pozwala na uzywanie tgcznie z maskami P500 oraz z pétmaskami P420 i P430., ,,

Cechy produktu:

e Potaczenie bagnetowe

e Pudetko detaliczne wspomagajace prezentacje
e Lekki i wygodny

¢ Certyfikowano na zgodnos¢ z CE

¢ Jednostka Notyfikowana: PPE164AT1660
Certyfikat: "ITALCERT SRL"
Normy EN: "EN 14387 Type A Class 2", "EN 14387 Type P Class 3"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny
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