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Link do produktu: https://www.csc-poland.pl/samosciemniajaca-przylbica-spawalnicza-bizweld-p-2845.html

BizWeld

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Certyfikat

Jednostka Notyfikowana

Normy EN

Opis produktu

Samosciemniajgca
przytbica spawalnicza

233,21 zt
189,60 zt
Dostepny

24 godziny
PW65

PW65
5036108255566
"Din CERTCO"
C5465PW__R2

"EN 166 (1 S)", "EN 175 (F)", "EN 379 (4 /
9-13; 1/1/1/2)"

Przemystowa przytbica spawalnicza oferujg wyjatkowy komfort uzytkowania i kompletng ochrone. Czas Sciemniania wynosi
0,04 milisekundy od stanu jasnego DIN 4 do zaciemnienia. Czas powrotu do stanu jasnego wynosi 0,03-0,04 sekundy. Zakres
regulacji filtra od DIN 9 do DIN 13. Zasilana baterig stoneczna. Nie ma koniecznos$ci wymiany baterii.

Cechy produktu:

tatwe dopasowanie pokrettem

Filtr LCD o najwyzszej klasie optycznej
Mozna uzywac z pétmaskami jednorazowymi
Mozliwos$¢ réznorodnych zastosowan

Certyfikowano na zgodnos$¢ z CE
Pudetko detaliczne wspomagajgce prezentacje

Jednostka Notyfikowana: C5465PW__R2
e Certyfikat: "Din CERTCO"
e Normy EN: "EN 166 (1 S)", "EN 175 (F)", "EN 379 (4 /9-13; 1/1/1/2)"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny

Ogniwa stoneczne i 2 wbudowane baterie litowe. Czas pracy ponad 5000 godzin.

Filtr samosciemniajacy przechodzi ze stanu jasnego do ciemnego z chwilg rozpoczecia spawania
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